P-40

Indenders gummimotormodel.
Udviklet fra den kendte P-15 model.

Af Jorgen Korsgaard

For mere end femten ar siden udvikle-
de Erik Knudsen fra Skjern den meget
populere indendgrsmodel, P-15, som
vel efterhanden er bygget i hundrede-
vis af eksemplarer. Det har sammen
med indendgrs chuckgliders veeret FF-
Unionens mest populere klasse, for
den er hurtig at bygge, bl.a. pga. den
lille plasticpropel med leje, som SKAL
bruges pa modellen.

Men modellen har ogsa vist sig at

Et hiemmelavet byggesaet til P-40 modellen.

Nederst til hejre ses vaerktajet til palimning of papirrerene pa kroppen.

have visse skavanker, bl.a. er kroppen
for kort til den tunge propel — vejer ca.
2,7 gram — og det lille vingeareal giver
en relativ stor flyvehastighed, hvorved
vingen let bliver slaet af ved kollisio-
ner med vaegge el.a.

Undertegnede har nu i leengere tid
gaet og overvejet, om ikke vi skulle
andre lidt pa reglerne for P-15 model-
len med fglgende formal:

Vingen under bygning.

1. Give mulighed for kreativ formgiv-
ning.

2. Nedsatte planbelastningen ved at
give mulighed for stgrre vinge- og
haleplansarealer.

Herved bliver modellens flyvehastig-

hed mindre.

Jeg foreslar derfor fglgende EZB-lig-

nende regler:

1. Hverken speendvidde eller leengde
pa modellen inklusive propel ma
overstige 40 cm (heraf navnet P-40!)

2. Den kendte plasticpropel — P-15 —
med leje skal benyttes.

3. Krogafstanden for gummimotoren
ma ikke overstige 25 cm.

Nr. 1 giver mulighed for f.eks. tandem-
og andemodeller eller biplaner osv. Og
nr. 3 er for at undga for lang krogaf-
stand, som kan medfgre, at kroppen
bgjer for meget ved fuldt optraek.

Uanset hvad folk i gvrigt mener om
mine forslag til eendring af P-15 reg-
lerne, sa har jeg i juleferien bygget og
proveflgjet 2 stk. P-40, som har leenge-
re krop, stgrre spaendvidde og mere
areal end den gamle P-15. Modellen i
den péa tegningen viste form flyver ud-
market og taler at stgde imod forhin-
dringer uden at sla vingen af. Nogle af
drengene i klubben fik lov til at lege
med dem, som nogle af billederne vi-
ser.

Da andre end de “indviede” maske
kunne have lyst til at bygge en in-
dendgrsmodel af simpelt tilsnit — det
ser jo nu ud til, at bade linestyrings- og
radiostyringsfolk har faet en in-
dendgrsdille — er her lidt om bygnin-
gen af en P-40 (ikke nogen Curtiss!!):

Balsa

Brug balsa med en massefylde pa ca.
0,10-0,12 gram pr. kubikcentimeter.
En 1,5 mm balsaplade pa 10x100 cm
vejer sa 15-20 gram og en 3 mm 30-40
gram. Pladerne skal veere sa lige som
muligt og arerne ligge nogenlunde pa-
rallelt pa langs. Det bedste snit er B-
grain, dvs. at marvstralerne, som man

Den bygges i ét stykke og “knaekkes” forst senere under beklaedningen.




