For- og bagkanter snittes
trekvart  igennem  og
knaekkes forsigtigt op til
den rigtige V-form. Der
kommes en drabe lim i
det nu abne hak. Bliver
beklaedningen for slap i
tippen, smeres lim pa rib-
ben i knaekket ovenpa be-
kleedningen, sa denne
kan lappe lidt indover og
strammes.

Bruges f.eks. papir til be-
klaedningen, er det bedst
at beklaede midtervinge
og tipper hver for sig.

Det feerdige haleplan [i-
mes pa kroppen ved
hjzelp of en lille jig (bed-
ding).

pa, hvis rgret synes teort. Det feerdig-
rullede rgr kan du nu skubbe af piano-
traden med en negl, da limen indven-
dig endnu er vad. Lad rgret tgrre et par
timer. Hvis det hele mislykkes i fgrste
omgang, sa prgv igen.

Du kan nu med et barberblad skaere
de to stykker, du skal bruge til krop-
pen, af.

Gummimotoren

Du kan naturligvis prgve med et antal
af brugsens elastikker, men det er bed-
re med "rigtigt” motorgummi, som kan
kgbes hos forfatteren af denne artikel.

De fgrste 10 kunder far dog elastik-
kerne gratis!!

Ud af elastikstrimlen laves en ring
ved at binde enderne sammen med ra-
bandsknob. Brug saliva (spyt!) pa knu-
den, for du strammer den til, s holder
den bedre. Normalt laver man ringen
eller "motoren” lidt leengere end af-
standen mellem propellen og krogen
bagi (nalen), da man derved kan fa fle-
re omdrejninger pa. Motoren skulle
kunne téale mindst 1500 snoninger, nar
den er smurt ind siliconeolie — det,
man bruger til bilens gummilister.
Nogle bruger ogsa en blanding af brun
saebe og glycerin (ca. lige dele af hver),
og denne blanding har den fordel, at
den kan vaskes af haenderne efter
smgringen, som foregar ved at nulre
motoren med et par draber smgrelse
imellem haenderne.

Det er treels at give en gummimotor
1500 omdrejninger med fingeren alene
ved at dreje propellen i modsat ret-
ning. Anskaf dig en optraekker hos Leif
O’s Hobby (eller et andet sted), eller
lav en selv ved hjelp af en handbore-
maskine og et stykke 1,5 mm piano-
trad, der formes som en krog og saettes
fast i boremaskinen.

Trimning/de forste flyvninger

Seet vingen pa modellen, sa der er ca. 5
mm hgjdeforskel pa forreste og bageste
vingestgtte, og giv motoren 500 om-
drejninger. Husk at dreje den rigtige

Herunder t.v.: Halefinnen limes skaevt pa for at give venstrekurv.

Herunder: Vingestatterne limes pa sa nejagtigt som muligt. | det her tilfeelde hjzel-
per stregerne pa skaereunderlaget og en vinkel gevaldigt.




